
Magnetband / magnetic tape
(20 °C) : ± 40 µm

: ± 10 µm / ± 20 µm

5, 8, 10, 20, 25 mm ±0,2 mm,  其他可定制
1,3 mm ±0,15 mm  包括不锈钢载条

    >= 0.04mm 任意极距
标准:  0.5, 1, 1.2, 2, 2.5, 2.56, 3.2, 5 mm

 - 40°C... + 100°C 最大.
~ 17 x 10-6/K
65 mm 最小.

25m, 50m, 100m 最大标准卷

Klebeband / adhesive tape (optional) 

9mm, 19mm,  
0,13 mm

Abdeckband / cover foil (accessory) 

(10 ±0,2) mm, (20 ±0,2) mm
0,23 mm

Bestellschlüssel / ordering code
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磁道3的磁极矩 

KB E E 5 - 1 - 2 - 3 - A10 K Lxxx  Y  EB  D

A10 (A20) = 精度 ±10µm / ±20µm; 不标= 标准精度 ±40 µm

L532 = 特殊长度的磁尺（mm) 

磁带宽度: 5 / 8 / 10 / 20 / 25 [mm]

K (K2, K3, ...) = 胶带 

EB = 末端加工（如打孔）
D = 粘帖保护条 

磁道2的磁极矩 例如.:  1 / 2 / 2.5 / 2.56 / 3.2 / 4 / 5 [mm]

KBEE系列技术数据表

亚克力胶带

0.1mm不锈钢条

0.13mm亚克力 1mm 磁条

0.3mm 不锈钢载条

0.13mm亚克力

磁条 “EE”

胶带（可选）

磁条构造

磁条

精度等级
标准

高精度线

材料 磁条：高温弹性磁条    载条： 不锈钢

宽度
厚度

磁极矩

工作温度
温度补偿系数
弯曲半径
最大单卷长度

胶带
材料
宽度
厚度
最大单卷长度

其他可定制
双面亚克力胶带，预装

最长55m

覆条

材料
宽度
厚度
最大单卷长度 最长55m

覆条：0.1mm不锈钢  胶带：0.13mm亚克力胶带

订货参考码

Y= 参考点

不加Y=BOGEN 标准；Y(Y2,Y3,...)=客户定制；Y0=不带参考点

磁道1的磁极矩


